
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТИПА НПР 
 

 
                    

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ  
ТИПА НПР1 и НПР2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предо хранители пла в к ие  ти па  НПР1 и  НПР2 предназначе н ы  
для защит ы акк у му лято рн ы х батарей и низ к о в о л ьтн ы х цепе й 
вагон о в метр о по литена и трамвайн ы х ваго н о в с но ми наль н ы м 
напр яжен ием по стоянн о го то ка 550 В и 750 В. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Обозначение 

п ре д о х ра н и те л я
Номинал ь н ы й то к, 

А 
Номинал ьн ое 

напр яжен ие, В 
4,5;5;6;8;10;15;20;25;35 550 

НПР1 
4,5;5;6;8;10;15;20;30 750 

4,5;6;8;10;15;20;25;35 550 
НПР2 

4,5;6;8;10;15;20;30 750 
 

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ 
 

Номинальное напряжение, В 
550 750 

Номин. 
ток,  

А метро трамвай троллейбус метро трамвай троллейбус 
4,5 — НПР1 НПР2 НПР1 НПР1 НПР2 

5 — НПР1 — — НПР1 — 

6 — НПР1 / НПР2 — НПР1 — НПР2 

8 — НПР1 / НПР2 — НПР1 НПР1 НПР2 

10 НПР1 НПР1 / НПР2 — НПР2 НПР1 / НПР2 — 

15 НПР1 НПР1 / НПР2 — НПР2 НПР1 / НПР2 — 

20 НПР1 НПР1 / НПР2 — НПР2 НПР1 / НПР2 — 

25 НПР1 НПР1 / НПР2 — — — — 

30 — — — НПР2 НПР1 / НПР2 — 

35 НПР1 НПР1 / НПР2 — — — — 

 



ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТИПА НПР 
 

 
  

 

ГАБ АРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ  
И МАССА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

 

Размер ы, мм 
Обозначение 

предо хран ителя  
(ти па) L А В Н 

Масса, 
к г 

НПР1 174 104 27 36 0,24 
НПР2 180 110 34 40 0,32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАБ АРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ 

 

Размер ы, мм 
Обозначение 

предо хран ителя  
(ти па) L1 D 

Масса, 
к г 

НПР1 127,6 20,6 0,07 
НПР2 134 28 0,14 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

НПР1 ХХХВ на ХХА 
 

· но м. то к пла в к о й  в став к и 
· но м. напряжение в В  
· но мер разработ к и 
· предо хран итель нас ы пн о й 

разбор н ы й                                                                                          
 

При мер обозна чения  предо хран ителя: 
НПР2 750В на 10А 
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